
Istruzioni per 
la cura



Istruzioni per la cura
Come curare in modo appropriato le vasche da bagno, i 
piatti doccia, le superfici doccia e i lavabo Schmidlin in ac-
ciaio al titanio smaltato:
•	 risciacquare	bene	con	acqua	tutte	le	superfici	in	acciaio	al	tita-

nio	smaltato	(smalto)	e	asciugare	con	uno	strofinaccio	soffice	e	
assorbente;

• eliminare le macchie leggere con un detergente delicato (ad es. 
detersivo per stoviglie o vetri). Per macchie più tenaci lasciar 
agire il detergente. Risciacquare bene con acqua fredda e asci-
ugare	con	uno	strofinaccio	soffice	e	assorbente;

•	 asciugare	sistematicamente	le	superfici	per	evitare	che	si	formi-
no depositi di calcare. I residui di calcare possono essere rimos-
si con una soluzione tiepida 1:1 di acqua e aceto;

 Importante: non utilizzare essenza di aceto non diluita! Risci-
acquare bene con acqua calda. I depositi di calcare possono 
anche essere raschiati con una lametta da barba;

• non utilizzare detergenti inadatti (cfr. punto «Detergenti»).

Prodotti con Schmidlin ANTIGLISS o ANTIGLISS PRO

Affinché	la	protezione	antiscivolo	smaltata	Schmidlin	ANTIGLISS	PRO	ri-
manga priva di residui e non sia soggetta a cambiamenti di colore per 
molti anni, occorre osservare i seguenti consigli per la cura:

•	 pulire	 regolarmente	 le	 superfici	dotate	di	 Schmidlin	ANTIGLISS	o	
ANTIGLISS	PRO	con	una	spazzola	sottile	(ad	es.	spazzola	per	piatti);

• asciugare con un panno bianco. Importante: evitare di utilizzare 
panni che lascino pelucchi!



Prodotti con Schmidlin CLEANEFFECT

L’ulteriore	 affinamento	 Schmidlin	 CLEANEFFECT	 protegge	 la	 superficie	
da	sporcizia	e	calcare	grazie	al	suo	effetto	idro	e	oleorepellente.	Affinché	
le proprietà idrorepellenti e antisporco perdurino negli anni, per la cura 
dei	prodotti	Schmidlin	 in	acciaio	al	 titanio	smaltato	con	 il	 rivestimento	
Schmidlin	CLEANEFFECT,	oltre	alle	istruzioni	per	la	pulizia	indicate	di	se-
guito	vi	preghiamo	di	osservare	che	gli	strofinacci	 in	microfibra	non	si	
addicono per la cura. 
 

Detergenti
I detergenti inappropriati causano danni!

Pulite	i	prodotti	Schmidlin	in	acciaio	al	titanio	smaltato	solo	con	appositi	
detergenti liquidi adatti alla cura dello smalto o del vetro.
Per	la	cura	delle	superfici	smaltate	occorre	evitare	l’uso	di:

• detergenti e spugne fortemente abrasivi;

• detergenti ad elevata acidità (ad es. acido citrico o acido acetico con-
centrato, attenersi alle istruzioni per la diluizione!);

•	 prodotti	per	la	pulizia	del	WC;

•	 prodotti	per	la	decalcificazione;

• detergenti o prodotti disinfettanti contenenti cloro o/e acido fosfori-
co;

• detersivi per il bucato a mano o in lavatrice.

In caso di utilizzo di disgorganti per tubature di scarico, attenetevi alle 
istruzioni	 per	 l’uso	 e	 versate	 il	 prodotto	 direttamente	 nello	 scarico.	
Rimuovete immediatamente eventuali spruzzi sullo smalto.
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