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Schmidlin Baulabor

Nutzung und Miete durch Externe

Das Schmidlin Baulabor bietet Einbauräume und Messräume, welche auch von Externen  
genutzt werden können.

Das Baulabor verfügt neben einem grossen Wasser-Prüfstand über zwei Einbauräume  
und zwei Messräume. Die Räume erfüllen die DIN 52 210 als Schallprüfräume und sind  
ISO zertifiziert.

In den beiden Einbauräumen können alle Einbauarten und Situationen nachgestellt  
und gemessen werden. Die beiden Einbauräume unterscheiden sich im Bodenaufbau  
(Einbauraum 2.1 mit Rohboden, Einbauraum 2.2 mit Unterlagsboden). 

Im Baulabor können sowohl Schallmessungen nach der Norm SIA 181 sowie nach der 
Norm DIN EN 16032 durchgeführt werden. Das Labor verfügt unter anderem über ein  
Klasse 1 Schallmessgerät der Firma Norsonic inkl. Auswertungssoftware.

Nutzungs- und Mietpreise

Einbauraum CHF 165.– / Tag (ohne Personal)

Messraum CHF 110.– / Tag (ohne Personal)

Schallmessung mit Nor140 CHF 240.– / Stunde (inkl. Messfachperson)

Für Fragen zum Thema Schmidlin Baulabor sowie zu dessen Nutzung und Miete: 
info@schmidlin.ch oder Telefon 041 859 00 60

Schmidlin behält sich vor Anfragen für die Nutzung und Miete des Baulabors ohne Angabe 
von Gründen abzulehnen.



Grundriss Mess- und Einbauräume

Erdgeschoss

Seitenriss

Messraum 2
BF 23.10m2
RH 2.46m
RV 56.82m3

±0.00 = 458.16

Messraum 1
BF 20.37m2
RH 2.46m
RV 50.12m3

±0.00 = 458.16

roher Boden
Decke 600kg/m2, gestrichen
Wände 450kg/m2, verputzt

Lager
BF 147.1 m2
RH 7.0m

±0.00 = 458.16

b b
Doppeltüre 
schalldicht 35dB

roher Boden
Decke 600kg/m2, gestrichen
Wände 450kg/m2, verputzt

Boden 2000kg/m2
Monobeton, roh

Doppeltüre 
schalldicht 35dB

Schleuse
BF 18.2m2
RH 2.40m

Erschliessung
BF 14.5 m2

Messräume Wände:
Calmo roh 175mm
mit Murfor-Mauerwerksarmierung jede 5. Lage
druckfester Faserdämmstoff 60mm
Stahlbeton 180mm

Wände:
Calmo verputzt
Boden:
Monobeton, roh
evtl. Fertigbelag

Werkbank

Vorführung
BF 21.5 m2
RH 6.8m

+0.20 = 458.36
   

Boden betoniert wie Halle
(im Gefälle)
Wände Beton bis 
OK+0.30 (0.10 über Boden)
darüber gemauert

Eingang
BF 28.2 m2  
RH 2.5m/7.0m

±0.00 = 458.16

VSG- Fensterfront

1.0m x 2.1m

DW

DW DW DW

DW

Vertiefung 3-5cm für
Einlegerahmen 
Schmutzschleuse

GEF. 1.5%

BA ø200
OK -0.03

GEF. 1.5%

BA

BA

BA ø200
OK

Wasseranschluss
vorbereiten

RH 2.48m
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Messraum 1.1 Messraum 1.2 182/82Einbauraum 2
BF 20.6m2
RH 2.46m
F RV 50.1m3  

+2.70 = 460.86

Einbauraum 1
BF 23.4m2
RH 2.40m
RV 57.5m3

+2.82 = 460.98
roher Boden
Boden 600kg/m2, roh
Wände 450kg/m2, 
verputzt

Luftraum

Luftraum
Bodenaufbau
Unterlagsboden 80 mm
Trittschalldämmung 20 mm
therm. Dämmung 20 mm
Boden 600kg/m2, roh
Wände 450kg/m2, verputztb b

Hohlraum Vordach

Werkbank

Doppeltüre 
schalldicht 35dB

Doppeltüre 
schalldicht 35dB

Erschliessung
BF 14.5 m2
+2.82 = 460.98   

Schleuse
BF 17.4m2
RH 2.70m

+2.82 = 460.98
DF
1.40x0.90

182/82

150/10092/92

DW

DW DW DW

DW
Bodenaufbau
Unterlagsboden 80 mm
Trittschalldämmung 20 mm
therm. Dämmung 20 mm

DF
1.40x0.90

80/80140/70

140/70

OK BN +1.20

80/80

80/80

Zwischenboden bauseits 
BF 72.0 m2
RH Var.
Boden 500kg/m2

+2.82 = 460.98

Schiebegeländer

Brüstungshöhe 1.10m

Regal bauseits
BF 15.3m2
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Einbauraum 2.1 Einbauraum 2.2

Bodenaufbau 120 mm
Unterlagsboden 80 mm
Trittschalldämmung 20 mm
therm. Dämmung 20 mm
Boden 600kg/m2
Wände 450kg/m2

roher Boden
Boden 600kg/m2
Wände 450kg/m2

Messraum 2    

Lager    

Einbauraum 1

Messräume Decke:
Stahlbeton 180mm
Dämmung 60mm
Stahlbeton 240mm

Messräume Boden:
Stahlbeton 180mm
Dämmung 60mm
Stahlbeton 180mm

roher Boden
Boden 600kg/m2
Wände 450kg/m2

roher Boden
Boden 600kg/m2
Wände 450kg/m2

Messraum 1    

Einbauraum 2

35

4.65

±0.00

-0.20

±0.00

+2.82

-0.42

+2.46

+5.22

+5.70

±0.00

+4.105

+4.385

+4.97

+2.70

+5.16

+2.82
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Messraum 1.1 Messraum 1.2

Einbauraum 2.2

Obergeschoss



Wilhelm Schmidlin AG
Gotthardstrasse 51
CH-6414 Oberarth

Fon +41 41 859 00 60
Fax +41 41 859 00 79 
info@schmidlin.ch 
www.schmidl in.ch


